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Gefihrlicher Riickstau in die Salzach bei

Oberndorf bald Geschichte: Moderne Anlage um 800.000 €

Bei Flut-Alarm

Noch besserer Schutzwall vor dem néchsten Hoch-
wasser in Oberndorf! Die Salzach-Stadt bekommt ein
eigenes Pumpwerk, das bei hohen Pegelstinden das
Wasser aus den Zufliissen abschopfen wird. Kosten:
800.000 Euro. ,,80 Prozent davon bekommen wir gefor-
dert®, kalkuliert Stadtchef Peter Schroder zufrieden.

Bei Hochwasser Kklettert
der Salzach-Pegelstand in
Oberndorf fast auf Damm-
Niveau. Das Wasser aus den
unterirdischen Zufliissen
Mayrhofer- und Frauenbach
staute deshalb immer wieder
zuriick und iiberschwemmte
das Gebiet rund um die Alte
LandstraBle. Diese Gefahr
soll jetzt gebannt werden:

sunser Projekt Schne-
ckenpumpwerk ist auf
Schiene®, freut sich Biirger-
meister Schroder nach in-
tensiven Bemiihungen um
Fordergelder. Die moderne
Anlage kann einen Héhen-
unterschied von sieben Me-
tern iiberwinden. Bei dro-
hender Uberschwemmung
flieBt das Wasser automa-
tisch iiber ein Kanal-Rohr in
das Werk und rinnt iiber den
Damm ab. Baustart ist im
Herbst, wenn die Salzach
weniger Wasser fiihrt. Die
Kosten fordert zu 80 Pro-
zent der Bund.
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Vorgesehen ist noch eine
zweite Etappe: ,,Eine weitere
Anlage beim Stille-Nacht-
Bezirk®, plant Schrider ein
Jahrhundert-Projekt.

Sylvia Mitterhofer vom
Stille Nacht Café froh: ,,Das

ist fiir alle hier eine groBe.

Erleichterung.“ Und Anrai-
nerin Caroline Glier appel-
liert: ,,Die Gemeinde muss
unbedingt noch das zweite
Vorhaben realisieren. Nur
beide Pumpen haben auch
wirklich einen Nutzen.*

’ :
apsInterview

Ortsfeuerwehr-Chef
Giinther Kron kennt die
Hochwasser-Gefahren
in Oberndorf. Die Jahr-
hundert-Pegelstinde
vom August 2002 waren
sein erster groBer Ein-
satz als Kommandant.
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Das Schneckenpumpwerk
beférdert Hochwasser unter
dem Treppelweg in die Salzach

Beim Jahrhundert-Hoch-
wasser 2002 war die Situati-
on sehr brenzlig?

,Die Kanile haben nicht
mehr abrinnen konnen.
Wir mussten damals schon
Bewohner evakuieren.
Und dann hatte es auch
noch den Anschein, dass
der Damm bricht.“

Ein aufwindiger Einsatz?

,Feuerwehr-Mannschaf-
ten von Oberdsterreich bis

Anif haben uns damals ge-
holfen.* :
Die kritischste Stelle?
,,Liegt sicher bei der Alten

‘Das Wasser muss
abrinnen konnen

LandstraBe im Miindungs-
bereich der unterirdischen
Kanile.* :

Vertrauen Sie auf das
neue Pumpwerk?

,Wenn es funktioniert, -

ist das groBartig. Einige
meinen, eine zweite Schne-
cke im
Stille-

Nacht-Be-
zirk  wir
effektiver.
Wir wer-
den sehen.”
S. Salzmann

Gi.inther Kron
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